
MOSA GE 45 YSX EAS AVR + COMPOUND
GRUPPO ELETTROGENO
MARCA: MOSA

Descrizione Tecnica
Potenza Consumo uso 
continuativo
Tipo carburante DIESEL
Capacità serbatoio carburante 100 l
Autonomia 13.5 h

Dimensioni
L 900 mm x L 2050 mm x A 
1420 mm

Peso a secco 1020 Kg
Potenza acustica LpA 90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)
Configurazione delle prese 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 

1x400V 32A 3P+N+T CEE - 



1x400V 16A 3P+N+T CEE 
2x230V 16A 2P+T CEE o 
SCHUKO

Descrizione

>Motore DIESEL Yanmar raffreddato ad acqua 1500 giri/min.
  Regolatore elettronico di giri
  Protezione motore EP6
  Alternatore sincrono trifase
  Regolazione combinata AVR + Compound della tensione
  Terminale d’uscita a barre di rame
  Versione con prese : 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T 
CEE 2x230V 16A 2P+T CEE o SCHUKO
  Interruttore differenziale
  Interruttore magnetotermico
  Pulsante d’emergenza
  Super silenziato
  Secondo direttive CE per rumore e sicurezza
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